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Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Autorisierungsentscheidung Nr. 18/2011 vom 18. Oktober 2011

EG-KONFORMITATSZERTIFIKAT

Nr. 1391-CPD-0193/2011

In Ubereinstimmung mit der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Européischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988
zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber Bauprodukte, in der Fassung
der Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Européischen Gemeinschaften vom 22. Juli1993, es wird hiermit bestétigt, dass
das Bauprodukt:

Rauch- und Warmeabzugsgerit
Natdrliches Rauch- und Warmeabzugsgerit nach CSN EN 12101-2: 2004
Typ/ Ausfiihrung: OS RWA 1-2 Einfliigelige Klappe fiir Band- oder Punkt -
Oberlichte

wesentliche technische Parameter des Produktes sind in Anhang Nr. 1 angefiihrt, der auf der Riickseite dieses
EG-Konformitatszertifikats befindet sich

Verwendung des Produkts im Bau:

Natiirliches Rauch- und Warmeabzugsgerat fur Regelung der Bewegung des Rauches und Warmes
in den Bauwerken im Brandfall

in Verkehr gebracht durch:

SKYLIGHTEC s.r.o., Kubénskévném.1391l11, 100 00 Praha 10 — Vr$ovice,
IC: 24665568

und wurde hergestellt:
SKYLIGHTEC s.r.0., Albef 109, 378 33 Nova Bystfice

es ist durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle und sowie zusatzlichen Prifungen
von in der Werkstelle entnommenen Proben in Uberseinstimmung mit einem vorgeschriebenen Art und
Weise unterzogen und dass die autorisierte Person

PAVUS, a. s.
eine Erstprifung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion auf der Werkstelle und
die werkseigene Produktionskotrolle durchgefthrt hat und sie eine laufende Uberwachung, Beurteilung und
Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle fihrt durch
Dieses Zertifikat bescheinigt, dass es alle Bestimmungen betreffend der Bezeigung der Konformitat und alle
Anzeigen , die im Anhanges ZA der Norm

CSN EN 12101 - 2:2004
beschrieben wurden, angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen
erfillt.

EG-Konformitétszertifikat wurde erstmals am 18.6.2008 ausgestelit.

Dieses Zertifikat ersetzt und annulliert Zertifikat No. 1391-CPD-0014/2010/0 vom 16.7.2010.

Dieses Zertifikat ist gliltig solange bis die festgelegten Bedingungen in der harmonisierten technischen Spezifikation
in auf welchen verwiesen wurde, oder Herstellungsbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle
selbst nicht wesentlich veridndert werden.

Untrennbarer Bestandteil dieses EG—Konformiztgtstzergtj_fH(r;;@ ist Anhang Nr.1 des EG-Konformitatszertifikats
Nr.1391-CPD-0193/2011 vom 19. Januar 20 r;ﬁn&’j?rotok@i\pber die Zertifizierung
2 T i K

Nr. P-1391-CPD-0193/2011 vom 19.Januar/ %1 ey

Prag, dem 19 Januar 2012

il Direktor PAVUS, A.G.- NO 1
UNMZ

Die technischen Parameter des zertifizierten Produktes sind in Anhang Nr.1 dieses Zertifikat angefuhrt,



Anhang Nr. 1 zum EG - Konformititszertifikat Nr. 1391-CPD-0193/2011 vom 19. Januar 2012

Rauch- und Warmeabzugsgerit

Natiirliches Rauch- und Warmeabzugsgerit nach CSN EN 12101-2: 2004 (NRWG)
Typ/ Ausfiihrung: OS RWA 1-2 Einfliigelige Klappe fiir Band- oder Punkt - Oberlichte

Wesentliche " v
Anforderung Norm, Vorschrift Verlangtes-/ deklariertes Feststellung /Klassifikation Konform|Gs-
L Niveau Beurteilung
ICharakteristik
Jedes NRWG muss mit einem ; Das NRWG '.St durch
Nominale sHEF Ehroran eine thermische Sicherung des
. . CSN EN 12101-2; 2004, o Thermoventils und CO, Quelle, .
Aktlyl;ﬁ:;ﬁigzgmguggen A 41 Inltlatlonsarslljige versehen elektrisches Erkennungssignal erfiillt
g EPS oder Knopfdruckes des
Feuerschalters initiiert
Nomiriale . Jedes NRWG muss mit NRWG ist mit pneumatischen
. ; SN EN 12101-2: 2004, | Offnungsmechanismus mit Offnungsmechanismus Grasl .
Ag'f:r'ir: nfﬂiiﬂgﬁggqgu? Art. 4.2 interner und/oder externer | PMAV xxxx BGx (nach der GréRe Sielle
9 Energiequelle versehen sein der Klappe)
Erzielung der
. ; CSN EN 12101-2:2004, Brandoffenstellung spatestes | die Brandoffenstellung wurde bis -
Reaktionszeit Art. 7.1.2 innerhalb 60 Sekunden nach 60 s nach Aktivierung erreicht erhiMlt
Aktivierung
5 10 000 Zyklen normale 10 000 Zyklen normale Luiftung /

. . i CSN EN 12101-2: 2004, Loftung / nachfolgend nachfolgend 1000 Zyklen bis
Betriebssicherheit- 9 .
Furikfonssichaseicit Art. 7.1, 1000 Zyklen bis Brandoffenstellung erfllit

Anhang C Brandoffenstellung
Re 1000 Re 1000
* . max. Wert WL = 2000
Betriebsicherheit. | “SN BN 12101-2:2004 | e Wi Werte nach der max. Wert WL = 2000 .
Windlast Anh. n !F individuellen ((brige WL Werte nach der
ang Konstruktionslésung) individuellen Konstruktionslésung)
Wirksamkeit der Rauch- | won p)y 12401-2:2004, CRIRGR SRR Durchflussbeiwerte Gy siehe
und Warmeableitung/ Cy . ”
Aerodynamisch wirksame Art. 6, A= Avx C Priifprotokoll erfullt
a v v
Offnungsflache Anhang B Nr. 1368-CPD-P-095/2008-B
Technische Parameter- }
in der Bedingungen CSN EN 12101-2:2004,
des Brandes Art. 7.5, Bagp 30 Bago 30 erfiillt
Waérmewiederstands- Anhang G
fahigkeit
NRWG muss sich bei
Feuerwiederstands CSN EN 12101-2; 2004, dgaég?:;glf(f::itgmsn tl)JIr:a ?blgn Die Querschnittesflache wurde
fahigkeit — mechanische Art.7.5, mit Reduktion dger nach der Priifung nicht um mehr erfiillt
integritat Anhang G Oluarschnitsitehs v als 10% reduziert
max. 10%
Offnungsfahigkeit unter | GSN EN 12101-2: 2004, (Uh:‘i""’z‘s‘f\"}\rfe r% o max. Wert SL 1500
Umweltbedingungen Art. 7.2, 9 individusllen (Gbrige SL Werte nach der erfiillt
- Schneelast Anhang D Konstruktionslosung) individuellen Konstruktionsldsung)
Oﬁnunglsféhigkeit unter | ssN EN 12101-2: 2004,
Umweltbedingungen Art. 7.3, T (-15) T (-15) erfiillt
- niedrige Temperatur der Anhang E
Umgebung
Aluminium ohne Oberflache: A1
Polycarbonat-platte: B-s1, d0
Bra”g;’ﬁ;rt‘a#e: von 1 ESNEN 13501-1+A1 A bis F Dichtung EPDM, erfilllt
s Aluminiumoberflache: F
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